TECHNICAL DATA SHEET

PU 901 SL 2K
Tartan Spor Zeminleri igin Self levelling Poliliretan
Kaplama

URUN TANIMI

PU 901 SL 2K, elastik, politretan esasli, iki
komponentli, renkli, solventsiz, tartan spor zeminleri
icin kendi kendine yayilan poliliretan kaplama
malzemesidir.

KULLANILDIGI YERLER

*Atletizm pistleri,

*Yarayas yollari,

*Full politiretan spor sistemler,

*Cok amacli SBR, EPDM sahalar,

*Okul oyun alanlari,

*Kapali oyun salonlarinda sistem komponenti olarak
kullanihr.

*Mevcut politretan kaplanmis spor zeminlerinin
tamiratinda veya yenilenmesinde glvenle kullanilabilir.

AVANTAJLARI

*Solventsizdir.

*YUksek elastikiyet, dayaniklihk ve yirtilma direncine
sahiptir.

*Neme karsi yiksek direnc ve optimum kirlenme
sdresine sahiptir.

*Her turld iklim kosullarinda spor zeminlerinde glivenle
uygulanabilir.

*Dis sartlara gore Uretilmistir. Dis alanlarda yiksek
dayanikhhk gosterir.

*Kolay uygulanir.

DAYANIKLILIK

Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere,
temizlik deterjan ve dezenfektanlarina, bitkisel,
madensel ve hayvansal yaglara, tatl su ve deniz
suyuna, mazot, benzin, alkol ve daha bircok solvente
dayanikhidir.
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TEKNIK BILGILER

PU 901 SL 2K A POLIURETAN RECINE

KOMPONENT

PU901SL2KB POLIURETAN
KOMPONENT SERTLESTIRICI
RENK Cesitli Renklerde
Karisim Yogunlugu (20°C) 1,58gr/cm3
Kati Madde %99
icerigi(Agirlikca)

Uygulanacak Zemin ve +10°C+30°C
Ortam Sicakhgi

Kullanim Stresi (20°C) 20-25 dakika
Yizeysel Kuruma Slresi 4-5 saat

(20°C)

Tam Kuruma Siresi (20°C) | 24 saat

Tam Kirlenme Stresi 7 7 gln
gun

%Uzama 61

Shore Degeri A 88; B52

UYGULAMA PROSEDURU

YUZEY HAZIRLIGI

PU 901 2K, uygulanacak kaplama yuzeyi toz, kir, yag ve
yapismayi engelleyecek diger maddelerden arindiriimis
olmalidir. Uygulama, kaplama sisteminin yeniden
kaplanabilme suresi icerisinde yapiimalidir.

PU 901 2K yizeye UNIPU SEALER 2K uygulamasinin
kdrlenmeye baslamasini takiben uygulanir. Uygulama
oncesi herhangi bir astar kullanimina gerek yoktur. PU
901 2K uygulanacak ytzey kuru ve temiz olmalidir.
UNIPU SEALER 2K uygulamasinin lzerinden 48 saatten
fazla bir siire gegcmesi halinde, katlar arasi aderansi
giclendirmek icin UNIPU 060 1K uygulanmasi
zorunludur.

Eski kaplamalar Uzerine uygulama yapilmasi

durumunda, uygulama yontemi icin Teknik Servisimize
danisiimahdir.
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KARISTIRMA

PU 901 SL 2K, karisim oranlarina gére kullanima hazir
setler halinde Uretilmistir. Uygulama dncesi malzeme
sicakliklarinin 15°C-+25°C arasinda olduguna dikkat
edilmelidir.

PU 901 SL 2K A komponenti renklidir. A komponent
uygun karistirma ucu takilmis 300-400 devir/dakika
endUstriyel bir karistirici ile 3-4 dakika, icerisine hava
siriklemeden iyice karistirilmalidir. Daha sonra B
Sertlestirici komponentiilave edilerek karistiriimaya
devam edilir. A ve B komponentlerinin kabin ¢ceper ve
dip noktalarinin cok iyi karistiriimasi karisimin homojen
olmasina dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde
uygulama sonrasli karismamis A veya B komponentleri
ylzeyde yumusak yapiskan bir film olusturarak hatali
bir uygulamaya sebep olabilir. Burada dikkat edilmesi
gereken dnemli bir husus karistirici ucunun kabin dip
noktasina degmesidir. Bu, karisima hava girmesini
minimize edecektir ve daha saglikl problemsiz bir
ylzey saglayacaktir. Karisim daha sonra temiz baska bir
kaba alinarak 1-2 dakika daha karistirilip karisim 1-2
dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya gecilir.
Karisim émri slresince uygulanabilecek miktardan
fazla malzeme hazirlanmamalidir.

KARISIM ORANLARI

PU 901 SL 2K A Komponent B Komponent
Karisim Miktari | 89 kisim 11 kisim
% Agirlikca

UYGULAMA METODLARI

PU 901 SL 2K, istenilen kalinlk elde edilecek sekilde
disli mala yardimi ile uygulanmali, ortam sartlarina
gore kaplama uygun kivama geldiginde kirpi rulo ile
havasi alinmalidir.

SARFIYAT

PU 901 SL 2K, uygulama kalinligina ve zemin sartlarina
gore degisik sarfiyatlarda kullanilir, teorik olarak
gecirimsiz ve diiz satthlarda her 1,5-2 mm arasinda
degisen kalinliklardaki kaplamalarda yaklasik 2,40
kg/m?2 ortalama sarfiyata sahiptir. Sarfiyat secilecek
sisteme gore degisiklik gbsterecektir. Bu konuda
BOYTEM'in teknik departmanina basvurabilirsiniz.
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KATLAR ARASI BEKLEME SURESI

En az 16 en fazla 24 saat. Bu zaman sUresi asildigl
taktirde zemin, iyi bir yapisma i¢in zimpara ile
plrazlendirilmelidir.

DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

*Uygulamada, ortam ve ylzey sicakhgl +30°C lzeri
veya +10°C alti ise, uygun sicakliklar beklenmelidir.
Ayrica asiri sicak, yagisli ve rlzgéarli havalarda uygulama
kesinlikle yapilmamaldir.

*Uygulama malzemeleri uygulama yapilacak alana 1-2
glin dnce getirilmeli ve ortam sartlarina uyumu azami
Olclide saglanmalidir.

*Soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar
yardimi ile ortam ve zemin sicakhginin artirilmasi
saglanmali, malzemenin islenebilirliginin artirilmasi
icin, ambalajlar +20-+25°C’'de sartlandirilarak kullanima
hazir hale getirilmelidir.

*Epoksi veya Poliliretan gibi iki veya daha ¢ok
komponentli Grinler mutlaka profesyonel, deneyimli
uygulama ekipleri tarafindan uygulanmaldir.

*Recine esasli sistemlerin, calisma ve reaksiyon
streleri, ortam ve zemin sicakligi ve havadaki bagil
nemden etkilenir. DlsUk sicakliklarda kimyasal
reaksiyon yavaslar, bu tava 6mrina, Gzerinin
kaplanabilme siresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yikseldiginden sarfiyat artar. Yiksek
sicakliklar, kimyasal reaksiyonu artirir ve yukarida
belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir.
Malzemenin tamami ile kiirint tamamlamasi igin,
ortam ve zemin sicakligl, izin verilen minimum
sicakhgin altina dismemelidir.

*Uygulamasi bitmis bir kaplama en az 24 saat su
temasindan korunmalidir. Ani sicaklik disusleri
uygulama ylzeyinin matlasmasina, lekeli gbriinime
sahip olmasina neden olabilir. Bu ylizden gece/glindlz
sicaklk farklarinin asiri oldugu sartlarda uygulama
erken saatlerde baslanip ayni glin yine erken saatlerde
bitirilmelidir. Uygulamanin hemen sonrasinda olusacak
su temasi karbonizasyona sebep olur. Bu yilizeyde
yapiskan bir film olusumuna sebep olur ve kaplama
tamamen kaldirilip yeniden uygulanmasi gerekir
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*Karistirma, politiretan karistirma ucu takilmis 300-400
devir/dk’lik mekanik karistirict ile yapiimalidir. El ile
karistirma yapilmamalidir.

*PU 901 SL 2K, kullanima hazir setler halinde Uretilip
ambalajlanmistir. Kesinlikle hicbir inceltici solvent
katilmamalidir.

*Karisim mutlaka temiz baska bir kaba alinarak,
karismamis A veya B komponent olmadigindan emin
olunmalidir. Aksi takdirde ylzeyde reaksiyona girmemis
A veya B Komponent zeminde kurumayacaktir.

ALET VE EKIPMANLARIN TEMIZLIGI

Kullanilan Alet ve ekipmanin kurumadan temizlenmesi
gerekir, Temizlik icin 6zel temizlik tineri UP-002 Tiner
kullanin. Alet ve ekipmanlar PU 901 SL 2K tam
karlendikten sonra ancak mekanik yollarla (kazima,
taslama) temizlenebilir.

AMBALAJ
A Komponent 200 kg
B Komponent 200 kg

DEPOLAMA
Acilmamis orijinal kilitli ambalajlarinda, serin ve kuru
ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun depolama kosullarinda 15-25°C sicakliklarda
Uretim tarihinden itibaren 6 aydir. Agilmis ambalajlar 2
hafta icinde ¢ok iyi karistirilmak sartiyla kullanilabilir.
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GUVENLIK ONLEMLERI

PU ELASTIC SL 2K tehlikeli sinifinda degildir ve
formaldehit, asbest, civa gibi zararli komponentler
icermez. Ayrica Urln alev geciktirici katkilar icerir.
Uygulama sirasinda, Is ve Isci sagligina uygun is
elbisesi, koruyucu, gézlik, maske, eldiven kesinlikle
kullaniimalidir. Ozellikle Sertlestirici komponentler
tahris edici oldugundan goz ve cilt temasindan uzak
tutulmali bu hususla ilgili tim 6nlemler alinmalidir.
Temasi halinde bol su ve sabunla yikanmali, solvent ile
temizlik yapilmamalidir, yutulmasi halinde acil doktora
basvurulmalidir. Uygulama mutlaka havalandiriimis
ortamlarda yapilmali, uygulamaci firma bu konuda tim
onlemleri almalidir. Uygulama alaninda yiyecek ve
icecek malzemelerinin Urlnlerle temasi kesinlikle
onlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan isci kesinlikle
calistirilmamalidir.

Ayrintih Bilgi icin Grtn GUvenlik Bilgi Formu’na bakiniz.

NOT

Bu teknik sayfada yapilan aciklamalar Grindn ilgili
standartlara gore yapilmis test degerlendirmeleri ve
sonuglarina gore yapilmis olup uygulayicilara kilavuz
saglamasi amaclanmistir. iscilik, hava kosullari, insaat,
kullanilan ekipman ve sonuglari etkileyen diger
degiskenler tamamen kontrolimdz disinda
oldugundan, UNICA bu malzemeyle ilgili olarak acik
veya zimni herhangi bir garanti vermez. UNICA,
yalnizca malzemenin Urin ozelliklerine uygun
oldugunu garanti eder ve bu Grlinln alicisina veya
kullanicisina yonelik tek sorumlulugu, Gretim hatalarina
karsi yalnizca Grinin degistirme degeriyle sinirhdir.
UNICA hicbir durumda, yapilan malzeme veya isle
baglantili olarak dogrudan veya tesadfi, 6zel veya
sonug olarak ortaya ¢ikan herhangi bir yaralanma,
kayip veya hasardan sorumlu degildir. UNICA,
drdnlerinin uygulandigr alt yapidaki herhangi bir kusur,
degisiklik veya kosul degisikliginden hicbir sekilde
sorumlu degildir.
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