TECHNICAL DATA SHEET

UNIRUBBER PLUS 367-40
Elastik Akrilik Lateks Esasli SBR Granul Katkili Kaplama

Uriin ézellikleri

* %100 elastik akrilik lateks esasli, 6zel grantlimetrik
SBR dolgulu tenis kort arakat kaplamasidir. ACRYLIC
RESURFACER 367 30/LW serisi Grinlerin Gzerine
ACRYFLEX T sisteminin bir komponenti olarak yumusak
tampon kaplama olarak uygulanir.

e UNIRUBBER PLUS 367-40, ACRYFLEX T sisteminde
kaplamaya ekstra kalinlik ve esneklik vermek amaciyla
kullanilir. Uzerine mutlaka en az 2 kat UNIRUBBER 367-
40 uygulamasi gereklidir.

Avantajlar

e Kullanima hazir

e Calisma sahasinda kolay karigim.
e Ozel tekstire gérinim

e Ekstra kalinlik ve hacim

e MUkemmel esnek tampon yapi
e Uygun maliyetli.

e Kolay uygulama.

Renk: Siyah

Uriin Ozellikleri (20°C'de)

Ozgul agirlik(yaklasik) 0,90 gr/cm?
Kati icerigi (% Agirlik) 58
Dokunma kurumasi 1-1% saat
Katlar arasi bekleme slresi 3h

Teorik Tuketim 0,450 kg/m?2
(1Kat icin)

Ylzey Hazirlama

* Ylzeyler yag, kir, harg kalintisi, toz ve diger
kontamine ortamlardan temizlenmelidir.

¢ ACRYLIC RESURFACER/LW 367-30 katlarinin tzerine
arakat, yumusak tampon kaplama olarak uygulanir.
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Uygulama Sureci

UNIRUBBER PLUS 367-40 uygulamaya hazir bir
Grindur. Kesinlikle ilave silis kumu, quartz, SBR Granl
eklemeyiniz. Uygulama sahasinda getirdiginiz Grind
yavas devirli bir karistirici ile homojen bir karisim elde
edene kadar iyice karistirin. Uygulama yénergelerinde
tavsiye edilen miktarlarda su ilave edilip karistirmaya 2-
3 dakika devam edin.

Karisim oranlari asagidaki gibidir;

UNIRUBBER 367-40 50 kg
*Su 5 kg
*Su miktari ortam sicakligina gore degisiklik
gosterebilir. Sicak havalarda %5 daha fazla su
eklenebilir.

TUKETIM

Teorik sarfiyat:0,450 kg/m? (Ylzey gecirgenligi ve
gozenekliligine bagh olarak) kendi 6zel uygulama
aparati olan (Squeege) kaucuk cek cek ile

Sicaklik 14°C'nin altinda veya 35°C'nin Gizerindeyse
malzemeyi uygulamayin.

Onemli Not

e Sarfiyatlar ylzeyin pUruzltlik yapisina, ortam
sicakhigina ve uygulama teknigine gore
degisiklik gosterebilir.

e Burada verilen degerler, tavsiye edilen karisim
oranlarinda asinma asfalti Gzerinde
laboratuvar kosullarinda uygulanmis ve
bulunmus degerlerdir.

e Uygulama tercihan sabah saatlerinde veya
ogleden sonralarinda yapiimali.

e Uygulamada lastik ¢cek ¢ekin dogru kullanimi
son derece dnemlidir. Lastik cek ¢ek uygulama
hattina dékilen boyanin 20 cm Uzerinden
gitmeli ve bir dnceki uygulama hattina paralel
olmalidir.

e Sahanin kisa olan boyuna paralel uygulama
yapilmalidir.

e Uygulama hatti uzunsa iki uygulama
elemaninin aralarinda en az 2 ser metre
mesafe ile biribirlerini takip etmeleri
uygulamanin performansi agisindan tavsiye
edilmektedir.
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e Gln ortasl asiri sicak havalarda uygulamaya
ara verilmelidir.

e Uygulama tecribeli elemanlarca yapiimali.

e Urlnin kat uygulamasi tim saha ylzeyinde
kesintisiz yapiimaldir.

e Uriin gereginden fazla su ile inceltiimemelidir.
Aksi takdirde SBR granillerin ¢cokmesi hatali
uygulama ve zayiatlara sebep olabilir.

e Bir sonraki uygulama icin sahanin tamamen
kurudugundan emin olunmalidir. Aksi takdirde
kuruma problemi, zamanla kaplamanin
ylzeyden kalkmasi gibi problemler gorilebilir.

e Bir sonraki kat uygulamasinin ertesi giine veya
sonraki gtinlere birakildigi durumlarda
uygulamaya baslamadan once ylizey mutlaka
su ile yikanmal, kurutulmali muhtemel toz ve
kirlerden arindiriimalidir.

e Uygulama bittiginde uygulama aparatlari
kurumadan musluk suyu ile temizlenmelidir.
Temizlenmemis aparatlarin temizligi Metilen
Klorid veya benzeri boya sokiciler veya
mekanik kazima yoluyla yapilabilir.

Ambalaj
50 kg Polietilen veya 180 kg celik bidonlarda.

Depolama Kosullari

Urilin, 15°Cile 35°C arasindaki sicaklik araliginda, kapal
ve kuru depolama alanlarinda hic¢ acilmamis kendi
orijinal ambalajlarinda saklanmalidir. Raf 6mri
(garanti), serin ve kuru yerde Gretim tarihinden
itibaren 12 aydir. Uriinleri acik havada giinese maruz
birakmayin. Soguk havalarda donma tehlikesinden
koruyun.
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Guvenlik ve ilgili Veriler

UNIRUBBER PLUS 367-40 tehlikeli degildir ve
formaldehit, asbest, civa, kursun veya kromat ve
turevleri icermez. Uriin yangin geciktirici katki
maddeleri icerir. GUvenli tasima, is sagligi ve is
glvenligi ile ilgili detayh bilgi icin lGtfen ilgili Grin
glvenlik bilgi formuna (MSDS) bakiniz.

Not

Bu teknik sayfada yapilan aciklamalar Grindn ilgili
standartlara gore yapilmis test degerlendirmeleri ve
sonuclarina gore yapilmis olup uygulayicilara kilavuz
saglamasi amaclanmustir. iscilik, hava kosullari, insaat,
kullanilan ekipman ve sonuclari etkileyen diger
degiskenler tamamen kontrolimdz disinda
oldugundan, UNICA bu malzemeyle ilgili olarak acik
veya zimni herhangi bir garanti vermez. UNICA,
yalnizca malzemenin Urin 6zelliklerine uygun
oldugunu garanti eder ve bu Urlnln alicisina veya
kullanicisina yonelik tek sorumlulugu, Gretim hatalarina
karsi yalnizca Grinan degistirme degeriyle sinirhdir.
UNICA higbir durumda, yapilan malzeme veya isle
baglantili olarak dogrudan veya tesadfi, 6zel veya
sonug olarak ortaya ¢ikan herhangi bir yaralanma,
kayip veya hasardan sorumlu degildir. Uretici,
Grdnlerinin uygulandigr alt yapidaki herhangi bir kusur,
degisiklik veya kosul degisikliginden hicbir sekilde
sorumlu degildir.
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